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BAB V
PENUTUP

5.1  KESIMPULAN
Berikut ialah kesimpulan Fiber Optik yang berbasis pada sistem noss-f pada sto muara karang :
1. Bahwa setiap data yang akan diprogres atau mau diinputkan harus lurus terlebih dahulu.
2. Berdasarkan perhitungan kelayakan sistem untuk link power budget didapatkan redaman total pada jarak terjauh sebesar 26.09658524 dB untuk downlink dan 26.32581865 dB untuk uplink. Hal ini masih berada dalam toleransi yang di tetapkan IEE 802. 3ah sebesar 29 dB.
3. Kualitas transmisi dianggap bagus karena nilai S/N sebesar 27,43357345 dB, yang menghasilkan Nilai Error Rate (BER).
4. Ketika data yang sudah diinputkan tidak lurus maka akan memperhambat proses penghidupan di pelanggan atau user.

5.2 	SARAN
1.  Untuk Skeripsi kedepannya agar daerah cakupan area evaluasi dapat diperluas.
2. Agar setiap data dari lapangan diluruskan dengan sistem terlebih dahulu guna mempercepat proses hidupnya layanan dipelanggan.
3. Ketika akan maintence sistem harus diberitahukan kepada user agar order-order yang menghambat bisa tau penyebabnya.
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